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Cette fiche explicative est faite pour des logiciels vectoriels Illustrator, InDesign ou
équivalents.

SI1 VOUS UTILISEZ PHOTOSHOP OU EQUIVALENT :

- Travaillez vos fichiers au format final aprés découpe indiqué dans le gabarit en
respectant les indications pour les fonds perdus et la marge interne de sécurité.

- Pensez a supprimer le gabarit dans son ensemble avant denregistrer le fichier pour
impression.

- Enregistrez vos fichiers en .jpeg ou .pdf de la meilleure qualité possible sans y ajouter
de traits de coupe ou autres repeéres.

SI1 VOUS UTILISEZ ILLUSTRATOR OU INDESIGN (CONSEILLE) :

Tous nos gabarits sont des fichiers PDF avec les fonds perdus intégrés au format. Suivez bien
les indications afin de respecter les fonds perdus et la marge de sécurité intérieure.

Une fois votre création terminée :
- Vectorisez vos textes (sélectionnez vos textes puis dans l'onglet « Texte » sélectionnez
« Vectoriser »)
Pensez a conserver votre fichier source modifiable avant cette opération.

- Supprimez tous les repéres et éléments de base du gabarit

- Ajustez le format de document au format final aprés découpe indiqué dans le gabarit
de fagcon a ce que les fonds perdus soient en dehors du plan de travail.

- Enregistrez / exportez en PDF (idéalement avec la norme PDF/X-3:2002) et ajoutez les
traits de coupe et la prise en compte des fonds perdus dans les options.

Enregistrer le fichier Adobe PDF

Paramétre prédéfini Adobe PDF :| [PDF/X-3:2002](Modifié)

Norme : PDF/X-3:2002 ¥ Compatibilité : Acrobat 4 (PDF 1.3)

Général Repéres et fonds perdus
Compression .
Repéres et fonds perdus Repéres

Sortie = Tous les repéres d'impression

Avancé

Protection V| Traits de coupe Type de repére d'impression : Romain

Résumé 5
Repéres de montage

e Graisse du trait de coupe : 0,25 pt

Gammes de couleurs

: Décalage : i+

Informations sur la page

Fonds perdus
Utiliser les paramétres de fond perdu du document

Haut: 5 Gauche : '+

Bas : Droite : '+

- Vérifiez une derniére fois vos fichiers (contenu, contraintes imposées par le gabarit etc...)

Vos fichiers sont préts a étre envoyés!

www.h2impression.fr - www.h2copy.fr
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Format 29,7 x 42cm

Format du fichier a nous transmettre :

303 x 42,6cm

Ce format inclut 3mm de fonds perdus qui seront
COUpPES apres limpression,

Merci de tirer jusqua cette limite vos arrieres plans et
images
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Format final aprés découpe :
29,/ x 42cm

Sécurité intérieure de 3mm :
< /0ne sans textes ni logos afin déviter tout risque au
moment de la découpe

www.h2impression.fr - www.h2copy.fr
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